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1.DESCRICAO

O PhaseLOG plus é um equipamento para monitoramento e protecdo de instalacdes elétricas
podendo ser utilizado tanto em aplicacdes residenciais quanto comerciais. Sendo dotado de reldgio de
tempo real e meméria interna 0 PhaseLOG plus é capaz de armazenar os valores de tenséo de
cada fase da rede elétrica em periodos de tempo determinados pelo usuério. Através do método de
medicéo de tensdo True RMS* 0 PhaseL OG plus realiza 0 monitoramento da qualidade de energia
€ pode proteger cargas trifasicas contra: sub e sobre tenséo, assimetria angular, assimetria modular,
falta de fase e sequiéncia de fases.

Utilizando-se o software SITRAD®a configuragéo do PhaseLOG plus é feita de maneira simples e
rapida tal como o acesso das informag@es gravadas na memériainterna do mesmo.

* True RMS: Valor real (eficaz verdadeiro) da tensdo, considerando, inclusive, a contribuicéo gerada pelos
ruidos de alta freqtiéncia existentes na rede (distorcdo harmanica). Essa é a verdadeira tensdo que esté sendo
percebida pela carga conectada (exemplos: motor, compressor). Através deste método, pode-se medir com
exatiddo a tensdo em qualquer forma de onda, enquanto os métodos tradicionais a medem corretamente
apenas quando ela possuir uma forma de onda senoidal perfeita.

2. APLICACOES

+» Monitoramento da qualidade de energia
* Protecéo de motores

+Quadros elétricos

+ Outros equipamentos trifasicos

3. ESPECIFICACOES TECNICAS
90~ 264 Vac (50/60 Hz)
90 a 500Vac
1 Vac em toda a faixa
5(3)A/ 250 Vac 1/8HP
171x28x 71mm
0a50°C
10 a 90% UR (sem condensac&o)

4. CONFIGURAGOES

4.1 - Paraentrar no menu de fungdes

Pressione & e A simultaneamente por 2 segundos até aparecer , soltando em seguida. Ao
aparecer ([Cad |, pressione @ (togue curto) e insira o codigo (123) através das teclas o e A .
Para confirmar pressione a tecla €) . Através das teclas 7 e A acesse as demais funcdes e
proceda do mesmo modo para ajusta-las. Para sair do menu e retornar & operagao normal, pressione
@& (toquelongo) até aparecer == -J.

4.2 - Fungdes

Entrada do cdigo de acesso

F uncdes de configuracdo avangadas
Ajuste doreldgio e data

4.3 - Tabela de parametros
Parametros de configurac&o protegidos por codigo de acesso.

|[E[}) | Quantidade de fases em funcionamento 1 3 - 3
Ativa deteccdo de inverséo de fase 0-ndo | 1-sim = 1-sim
@ Sensibilidade da assimetria angular 0 100 - 80.0
F 4] | Tempo para validar assimetria angular 0 30 seg. 5
[E[S) | Sensibilidade da assimetria modular 0 100 - 80.0
Tempo para validar assimetria modular 0 30 seg. 5
@ Tens&o minima de funcionamento 90 500 Vac 90
[@ Tens&o méxima de funcionamento 90 500 Vac 500
[F9 | Tempo para validagao de tensao fora da faixa 0 30 seg. 5
Offset de indicacéo de tensdo R -20 20 Vac 0
[E 1)) | offset de indicag&o de tenséo S -20 20 Vac 0
Offset de indicacdo de tenséo T -20 20 Vac 0
@] Delay ao energizar o controlador 0 999 seg. 0
Tempo para rearme do relé 0 999 seg. 0
Instrumento alimentado por fonte auxiliar de energia 0-ndo | 1-sim - 1-sim
Acionamento do datalogger 0 2 - 2
Tempo entre cada amostra na memoria 5 999 seg. 5
Variagdo de tenséo para forgar a escrita de dados 3 OFF| | voits | [OFF
F |49 | Variacdo no estado da saida para forcar a escrita de dados | O-desl. | 1-lig. - 0-desl.
Sobreescrever os dados antigos do datalogger 0-ndo | 1-sim - 1-sim
Indicagao preferencial no display P-J| @D | - | LD
F 22 | Endereco na rede RS-485 1 247 - 1

5. DESCRIGAO DOS PARAMETROS

Fo)

Neste parametro o usudrio configura quais as fases que estéo conectadas no instrumento e que se
desejamonitorar:

[ 1) Somente Fase R (utilizado em ligagdes monofésicas)
FasesR e S (utilizado emligagGes bifasicas)
FasesR, SeT (utilizado em ligagdes trifasicas)

Fo2 :

Neste parametro pode-se ajustar se 0 monitor trifasico ird supervisionar a seqtiéncia das fases, desta
forma protegendo a carga de uma possivel inversdo de fase. Obs: a protecdo contra inversdo de fase
somente esta disponivel se FO1 for configurada com o valor 3.

FO3 :

Neste parametro o usuério pode ajustar a sensibilidade com que 0 PhaseLOG plus ir4 detectar a
assimetria de angulo das fases configuradas em FO1. Quanto maior o valor deste parametro menor
sera atolerancia ao erro. Caso deseja-se desativar este monitoramento basta configurar a fungéo com
ovalor 00.0.

E09 :

Tempo em segundos que o monitor trifasico aguarda para validar o erro de assimetria angular.

FO5S :

Neste parametro o usuario pode ajustar a sensibilidade com que o0 PhaseLOG plus ira detectar a
assimetria de médulo das fases configuradas em FO1. Quanto maior o valor deste parametro mais
facilmente o controlador ird detectar o erro. Caso deseja-se desativar este monitoramento basta
configurar a fungéo com o valor 00.0.

FOB :

Tempo em segundos que o monitor trifsico aguarda para validar o erro de assimetria modular.
FO7

Limite inferior de tenséo para que 0 PhaseLOG plus acione a protecéo de carga.

FOB

Limite superior de tensdo para que 0 PhaseLOG plus acione a protegéo de carga.

FO9

Tempo em segundos que 0 monitor trifasico aguarda para validar o erro de tenséo fora da faixa.
F 10

Este parametro permite ajustar o offset de indicacéo de tensdo da fase R.

F Il

Este pardmetro permite ajustar o offset de indicacéo de tensdo dafase S.

F I

Este parametro permite ajustar o offset de indicagéo de tensdo dafase T.

F i3

Tempo em segundos em que 0 PhaseLOG plusira aguardar antes de acionar sua saida.
(K]

Tempo em segundos em que 0 PhaseLOG plus ird aguardar antes de re-acionar sua saida.

F IS
Indica se o instrumento esta sendo alimentado por uma fonte auxiliar de energia (ex.: No-break)

Alimentado diretamente pela rede elétrica
Alimentado por uma fonte auxiliar

F 16

Indica como é acionado o dispositivo de registro de tenséo:

Sempre desligado
Sempre Ligado
Operagéo Manual

F 17

Periodo de tempo em que o controlador ir& gravar uma amostra das tensGes.

(]
Diferenca de tens@o em qualquer uma das fases monitoradas para que 0 PhaseLOG plus force a
gravacéo dos dados na memoriaindependentemente do tempo de amostragem configurado em F17.

Esta fungéo pode ser configurada de 3 a 50 volts, sendo que para desativar a mesma basta pressionar
atecla A% até que amensagem aparegano display.

(E]
Indica se a alteragéo na saida ira forcar a gravacdo dos dados na meméria independentemente do
tempo de amostragem configurado em F17.

Feo

Esta funcéoindica se o controlador devera comegar a escrever os novos dados no inicio dameméria do
datalogger quando esta estiver cheia. Esta fungdo evita que os Ultimos dados calculados pelo
equipamento sejam perdidos.

F2D
Neste parametro o usuario configura qual a tenséo de fase que se deseja mostrar no display por
padréo:

[F-r] FaseR

[P=5) FaseS

FaseT

Indicagéo alternada de todas as fases

F22
Endereco do instrumento na rede para comunicagio com o software SITRAD®. Obs: em uma mesma
rede ndo podem haver mais de uminstrumento com 0o mesmo endereco.



6. FUNCOES COM ACESSO FACILITADO

6.1 - Visualizar horario atual
Pressionando rapidamente ala
Seraexibido em seqiiéncianodisplay o dia, més, ano, hora e minutos atuais.

Ex.: 17/03/2006 12h43min
Dia
E3n meés
[BEY Ano
Horas
[H3") Minutos

6.2 - Visualizar tensdes méaximas e minimas
Pressionando a tegf,
pressionarategl®  (toque curto), sera exibidaam{-rgem

(F-5))edafase TE-E ). Para reinicializar os registros, solte e volte a pressiofr a teclar
mantendo amesma pressionada até aparecer anic SEagem

6.3 - Visualizar outras tensdes

Para alternar entre a visualizagdo da tensdo da fase R, fase S ou faseggpressione  até que Spirligando Controladores, Interface Serial RS-485 e Com

exibidanodisplay afase desejada:

[F=r) tens&o na fase R
[F=5 tens@o nafase S
[F-E tensdo nafase T

A tenséo selecionada sera exibida no display durante 15 segundos e ap6s transcorrido|o tempo a

indicacao preferencial volta a ser exibida (conforme ajustado no parametro F21).

6.4 - Apagar toda memoéria do datalogger

Pressione por 4 segundos as t@las ) e e aguarde a . Apods
displayirdexil_nz |, casonao se queira apagar a memoria pressig@pe atecla . Para
memoria pressione atgla  até que a merdE Skm aparega no displag@pressione
confirmar e sair da fungéo.

6.5 - Acionamento manual do datalogger
Pressionando-se a te3)
interno de valores de tensdo (datalogger). Seré exibida a (L o 9agem
para quando o datalogger for atiViJF Fe para quando este for desativado.
Caso o parametro F15 esteja configurado comos[ [J Jes [ | Jou
mensagenfJFF) respectivamente.

7. SINALIZACOES
[E-E) Erronaleituradetensdodafase T
[E- ) Erronaleituradetensdodafase R
[E-=5) Erronaleituradetensdodafase S
A=) Alarme detenséo foradafaixa
[A=2) Alarme de inversdo de seqiiénciade fase
[F=3) Alarme de assimetriaangular
-5 Alarme de assimetriamodular
[dFL) Alarme de memoriado datalogger cheia
[dE ) Memoriado datalogger corrompida
[FFF) Parametros de configuragio desprogramados ou fora da faixa
[[ET) Indica que esta varrendo ameméria do datalogger aoiniciar o controlador.

Obs.: Estafungéo pode demorar caso existam muitos dados na meméria do datalogger.

8. GRAFICO EXPLICATIVO

A Tenséo

Assimetria Angular (FO3)

H

Assimetria Modular (FO5)

-------------------------------------------------------------- Tensdo méaxima (F08)

e\ A Tens&o minima (FO7)
R /S /T

—_—
Sequéncia
de fases (F02)

B

Tempo

pode-se visualizar adata e o horario ajustado no controlad

9. ESQUEMA DE LIGAGAO

Dimens6es do recorte | g
para posicionar o |nstrument§
Q

pode-se visualizar as tensées minimas e méximas de cada fase. Ao

. " o R
indicando atensao da fase R epino3)
logo em seguida suas tensdes minima e maxima, logo apoés sao exibidas as tensdes |da fase S

. . . . OB:
por 2 segundos pode-se ativar ou desativar o funcionamento o registro
seguida da mensagem

no painel
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Comunicac&o serial
RS-485

Conex&o com os bornes

Tipo de ligacéo N
7Y imentagédo
F;se Esérela 'Iérl:régu o da carga
S 5 4e5
T 7 6e7 Acima da corrente especificada
N| 46e8 - utilize contatora.
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Interface serial|
RS-485 Rede RS-485
Full Gauge <
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Borned
aterrado
Instrumento

Caixa Distribuidora o [Eraliess
E utilizada parainterligar mais de uminstrumento & Interface. Asligaces dos fios dlevemmon 64
ser feitas conforme segue: Terfinal  do instrumento conecta-sefao terminal - da caixa .
distribuidora, que por suavez, deve ser conectado comd terminal - da Interfack'REpRS Serial RS-485
oprocedimentoparaosterntinals e ,4endo amalhado cabo (terraopciorfigPositivo utilizado para estabelecer
SOtermina}  dacaixadistribuidoranéo é conectado nesteinstrumento. @ conex&o dos instrumentos da Full
Gauge Controls como Sitrad .

IMPORTANTE

serdo exibjdas 8%onforme capitulosdanormaNBR 5410:

1:Instal@rotetores contra sobretens@@alimentacgéo.

2:Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém ndo no mesmo €
por onde passam alimentag&o elétrica e acionamento de cargas.

3:Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo as cargas, como forma de au
vidattildosrelés.

Mais informacdes contate o nosso departamento de Eng. de aplicagdo através do
eng-aplicacao@fullgauge.cornotbpelo telefone/fax +55 51 3475.3308.

Esquema de ligacéo de supressores en
contatoras

Esquema de ligacéo de supressores em
cargas acionamento direto

Para acionamento direto leve em
consideracao a corrente maxima
especificada.

Al e A2 sdo os bornes da
bobina da contatora.

VINIL PROTETOR:

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'agua, como
balcdes frigorificos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumen
dentro da sua embalagem. Faga a aplicagdo somente apds concluir as conexe
elétricas.

Retire o papel protetor e
aplique o vinil sobre toda a
parte superior do aparelho,
dobrando as abas conforme
indicado pelas setas.
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