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CLEVER MULTIMACH

As valvulas Clever Multimach podem constituir os subsistemas autônomos
e inteligentes em ilhas de valvulas.De fato cada valvula simples é dotada  di
de um microchip que permite desenvolver uma serie de funções relativas
ao proprio funcionamento e o relacionamento entre as valvulas que prece-
dem e com aquelas que ficam posterior a ela(valvula).
A comunicação entre as valvulas é feita com uma transmissão serial.
Chamamos de CM o protocolo de comunicação, proprietário da Metal
Work, que é o verdadeiro e o próprio field-bus, especificamente estuda-
do para gerir,desde as mais simples das ilhas de eletrovalvulas pneumati-
cas.As CM possuem um sistema de diagnóstico que facilita apurar os de-
feitos eletricos.Elas permitem tambem verificar,na fase da primeira insta-
lação se todas as ligações estão corretas.
As comunicações com o PLC/PC são feitas com cabos multipolar es.
Assim sendo as aplicações feitas com CM tornam simples a utilização de
outros field-bus e dos respectivos master e slaves.
Não é necessário seguir os endereçamentos dos sinais de output,por-
que o numero da ligação de cada eletropiloto será atribuido
automaticamente, baseado nas posições ocupadas pelas valvulas.

APRENDENDOA CON HECE-LA

VALVULA INTELIGENTE CONEXÃO ENTRE VALVULAS

CONEXÃO AUTOM ÁTICA ESQUEMA ELETRICO

Cada valvula contempla um micro-chip para gestão do
proprio funcionamento e a comunicação entre valvulas

Contatos em bronze dourado
Gestão de muitas valvulas com poucos contatos.

Bastaaproximar as valvulas para estabelecer a ligação
elétrica.

O terminal de entrada, Clever Center, transforma os sinais
que chegam em paralelo dos pinos do conector,em uma
transmissão serial para as valvulas; interpreta os sinais 
de retorno das valvulas; envia os sinais p/  eventuais ilhas slaves;
envia o retorno ao PC/PLC e mensagem de diagnóstico.
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RTX+ (Linha comunicação)

VCC0 (Alimentação módulo
adicional)

RTX- (Linha comunicação)
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RESERVADO
SEL

GND
CLK
GND
DOUT

DRTN

PIN 31

PIN 4

PIN 6

PIN 34 (reservado)
PIN 35 (reservado)

PIN 3

PIN 5

PIN 2

PIN 33 (sinalização de falha)

PIN 39 IN config. PNP/NPN

PIN 32

PIN 37 +24 Vcc
PIN 38 +24 Vcc

PIN 42 GND
PIN 41 (reservado)
PIN 40 (reservado)

PIN 43 GND

...

GND (Ref. Alimentação)

PIN 1

PIN 7

PIN 36 +24 Vcc

PIN 42 GND
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DIAGNOSTICO LOCAL FEED BACK DE DIAGNOSTICO

Cada valvula Clever Multimach é dotada de um
sistema de diagnostico c/  LED para individua-
lizar imediatamente se um piloto está excitado,
c/contato interrompido ou em curto circuito.

O Clever Center envia ao PL/PLC um sinal
de êrro.

sinal de êrro (fault)

O Clever Center pode enviar os sinais de comando a outras ilhas •slavesŽ. A transmissão, serial, chega em um
cabo com conector M8. Da prim eira ilha slave é possivel transmitir os comandos a outras ilhas slaves em cascata,
sempre mediante cabos com conectores M8. A atribuição dos endereços é automatica, segundo uma lógica intuitiva
sequencial. Portanto podemos juntar(unir) em qualquer momento outros slaves após o Clever Center, até o máximo 
de 32 saídas no total.

LIGAÇÃO DE ILHAS SLAVE(escravas)

Cabo multipolar 44 PINOS,
para até  32 OUTPUT(saídas)

Clever Center

M8

Ligação serial Terminador

M8

Slave 1 Slave 2

PW
ER

PW
ER

12

14

12

LED 12

LED 14

Nenhuma anomalia, EV1-EV2=OFF

Nenhuma anomalia, EV1=ON - EV2=OFF

Nenhuma anomalia, EV1-EV2=ON

Nessuna anomalia, EV1=OFF - EV2=ON

Eletropiloto EV1 interrompido ou desligado

Eletropiloto EV2 interrompido ou desligado

Eletropiloto EV1 em curto circuito

Eletropiloto EV2 em curto circuito

Desatualizado, atualizar dados, comunicação f alha

LED 14 LED 12

ON  (verde) OFF

OFF OFF

ON  (verde) ON  (verde)

OFF ON  (verde)

ON  (vermelho) OFF

ON  (vermelho)OFF

Vermelho  (lampejante)OFF

Verde (lampejante) OFF

OFFVermelho  (lampejante)
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Especificando o Clever Center adequado,  é possivel inserir modulos para gestão de sinais de INPUT (entradas), como
por exemplo, os sensores dos cilindros.

MODULOS PARA INPUT(entradas)

IDENTIFICAÇÕES DAS INPUT(entradas) LIGAÇÃO CO M CLEVER CENTER

EXPANSÃO MAXIMA

Podemos  coligar até  4 modul os para um total de 32 sinais de INPUT

Codigo para pedidos

Um LED na côr amarela
para cada INPUT

Etiqueta semi removivel

Conector 44 PINOS
para valvulas

Conector 44 PINOS
para inputs
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Conector para valvulas,
44 pinos

CABOS E CONECTORES

Conector para valvulas
e para INPUT,
44+44 pin os

Conector M8 4 pol os,
Master-Slave
Slave-Slave

Conector 3 polos M8
para INPUT

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM "CM"

Clever Center

Modulo input 1

Modulo input 2

Modulo input 3

Modulo input 4

Slave 4

Slave 3

Slave 2Slave 1
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DADOS TECNICOS
Conexões embutidas nas valvulas

Conexão de alimentação dos eletropilotos, terminal tipo 1-11
Numero maximo de eletropilotos
Numero maximo de valvulas
Temperatura de funcionamento °C
Fluido
Vazão a 6 bar �P 1b Nl/min
Range de pressões

- terminal 1-11
- Terminale 1

Tensão

Potencia de cada eletropiloto W
Classe de isolamento do eletropiloto
Grau de proteção
Corrente de alimentação Icc sem modulos das valvulas
Absorção max. de todas as valvulas ON(ligadas) A
Diagnosticos e proteções

Duração das valvulas ligadas
Tempo de latência max. da transmissão serial ms
TRA/TRR 2x3/2 monoestável a 6 ba r ms
TRA/TRR 5/2 monoestável a 6 bar ms
TRA/TRR 5/2 biestável a 6 bar ms
TRA/TRR 5/3 CF monoestável a 6 bar ms
Notas de utilização

Compatibili dade com óleos

Modulo INPUT (entradas)  para valv ulas CM
Tensão de alimentação dos sensores
Alimentação dos sensores max.(distribuida nos 8 conectores) mA
Impedância da entrada K�
V input max.(tensão de entrada max.) Vcc
Tipo de entradas
Proteção
Sinalação INPUT(entradas) ativas

conexão 2 e 4 com conector rapido Ø 4; 6; 8 mm / conexão de alimentação com conector Ø 8 mm
 conexão de escape com rôsca de 3/8• o u conector para tubo Ø 8 mm

Conector automatico Ø 4 mm
32

32 (em função do numero max, dos eletropilotos)
-10 ÷ +60

Ar filtrado com ou sem lubrificação; se utilizada a lubrificação deve ser continua
11mm Ø 4 = 200 11mm Ø 6 = 500 14mm Ø 8 = 800

X (alimentação eletropilotos) 1-11 (alimentação das valvulas)
3 a 7 bar de vácuo a 10 bar

3 a 7 bar
24 VDC ±10%

(proteção de sobrecarga e contra inversão de polaridade)
0,9

F155
IP65 (com os escapes compartilhados e com os conectores tampados, se não utilizados)

Icc nominal 30 mA - Icc instantânea (+� 25 ms) 650 mA
1.5

Local atravez de LED e OUT sinalização de falha. Para defeitos sinalizados veja o manual.
Saidas protegidas de sobrecarga e curto circuito

100% ED=(podem ficar ligadas o tempo todo, com ventilação) 
<10

8  / 45
8  / 33
20 / 20
20 / 20

Antes de alimentar de ar as valvulas, é necessário inserir os tubos nos conectores, pois há risco da vedação
 do conector, ser arastada pelo fluxo de ar, e que venha a ser expulsa da propria sede.

Veja catalogo geral pag. 6.1/08 o u conecte-se a www.metalwork.it/ita/materiali_compatibilita.html

24 VDC ±10%
200
3.9

-5 a +30
PNP/NPN configuraveis atraves de DIP SWITCH (interruptor)

Entradas protegidas de sobrecarga e contra curto circuito
um LED para cada INPUT

COMPONENTES

�  Escapes dos pilotos eletricos 82/84
�  Alimentação 1 para valvulas, saidas superiores
� Rôsca dos escapes compartilhados 3/5
�  Alimentação 11 para valvulas, saidas inferiores
�  Alimentação pilotos eletricos externo  X
�  Terminal cego
� Parafuso para montagem modular das valvulas
	 Conexão de utilização para tubo Ø 8 mm

  Conexão de utilização para tubo Ø 6 mm
�  Conexão de utilização para tubo Ø 4 mm
�  Comando manual

  Led (led acêso =  solenoide excitado)
�  Simbolo pneumatico
�  Identificação do comando manual mono estavel ou biestavel
�  Codigo para pedidos da valvula
�  Sigla de identificação da  valvula
�  Etiqueta branca para endereçamento da valvula
�  Terminal Clever Center
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O MUNDO CLEVER MULTIMACH: A FLEXIBILIDADE

COMO FIXAR AS ILHAS

A: Fixação por cima atraves do terminal de entrada 1 ou 1-11 e terminal cego.
B-C: Fixação atraves do terminal de entrada 1 ou 1-11 e terminal cego, utilizando as rôscas M5 presentes embaixo e em cima

dos terminais.
D: Fixação atraves do terminal de entrada 1 ou 1-11 e terminal cego, utilizando as rôscas M5 presentes no frontal dos terminais.

Sobre a placa é feita uma abertura que permite a passagem dos tubos.
E: Fixação sobre trilho DIN atraves do  terminal de entrada 1 ou 1-11 e terminal cego, utilizando o suporte de encaixe cod. 

0227301600.
F: Fixação lateral atraves do terminal cego, utilizando as rôscas M4 presentes na lateral dos terminais.

NB.: fixação possivel somente como indicado na figura.

A DCB E F

OS NUMEROS PERMITEM  IDENTIFICAR RAPIDAMENTE
A FUNÇÃO E A POSIÇÃO DE MONTAG EM, E CADA
COMPONENTE REPRESENTADOS NA SEQUÊNCIA
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CHAVE DE CÓDIGOS, ILHAS CLEVER MULTIMACH

C M

Clever
Multimach

2

2 terminal 1-11

3 terminal 1

VALVULA TERMINAL ENTRADA
I/O

O Só Saidas

I/O Entradas  e
Saídas

ADD Adicional
(slave)

FUNÇÃO
I6-W8-W6-O4-L8-5

TIPO DE VALVULA
M 8 - M 8 - 1 5 - 1 6    

M8 Modulo 8
input M8

14 conector
44 pin os

15 conector
44+44 pin os

16  2pç
p/fixação

 barra DIN

M

M Comando
manual

monoestável

B Comando
manual

biestável

COMANDO  MANUA L
I 2x 3/2 N F
W  2x 3/2 N A
L         1x 3/2 N A + 1x 3/2 N F
V 5/2 mono estavel
K 5/2 bi estavel
O 5/3 mono estavel
5 terminal ce go
6 Intermedi ário  passante
7 Intermed iário  cego
20      escape individualizado

4 cartucho 4
6 cartucho 6
8 cartucho 8

ESQUEMA ELETRICO DO TERMINAL (CLEVER CENTER) SOMENTE OUTPUT(saidas)

EV1 EV2 EV130
44

15

1

RTX+ (Linha de comunicão)

VCC0 (Alimentação do modulo
adicional)

RTX- (Linha comunicação)

CLEVER
CENTER

1 = RTX+
2 = GND
3 = RTX-
4 = Vcc4 3
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PW
EV1

ER PW
EV2

ER PW
EV1
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2
3

VCC
VCC

RESERVADO
SEL

GND
CLK
GND
DOUT

DRTN

PIN 31

PIN 4

PIN 6

PIN 34 (reservado)
PIN 35 (reservado)

PIN 3

PIN 5

PIN 2

PIN 33 (sinalização de falha)

PIN 39 IN config. PNP/NPN

PIN 32

PIN 37 +24 Vcc
PIN 38 +24 Vcc

PIN 42 GND
PIN 41 (reservado)
PIN 40 (reservado)

PIN 43 GND

...

GND (Ref. Alimentação)

PIN 1

PIN 7

PIN 36 +24 Vcc

PIN 42 GND

PWR
BUS ERROR
LOCAL ERROR

4
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COMAND OS MANU AIS

XX XX

MANUAL MONO ESTAVEL CONEXÃO 2
servo-assistido

€ Apertar o  botão oté o batente,
€ Manter apertado o botão na posição (não é

necessario para a valvula biestavel tipo K).
€ Soltar o botão:
 -O mesmo retorna na posição de repouso.

-As valvulas tipo I, W, L, V e O se reposicionam
 - A valvula tipo K fica acionada.

N.B.:   A alimentação em X, das pilotagens, deve 
           estar presente.

MANUAL MONO ESTAVEL CONEXÃO 4
servo-assistido

€ Apertar o botão até o batente.
€ Manter apertado o botão na posição (não é

necessario para a valvula biestavel tipo K).

Nas valvulas tipo V  nao ha esse comando manual.

MANUAL MONO ESTAVEL CONEXÃO 2
servo-assistido

no sentido horario em 90°

€ Girar o botao no sentido anti-horario em 90°, e
soltar.

N.B.:

presente.

MANUAL BIESTAVEL CONEXÃO 4
servo-assistido

N.B.:
presente.

Exemplo: 707403053 _ 1

0
707403053 _ 1

0
Exemplo:

€ O codigo da referência para o comando monoestavel é aquele com final •0Ž

� Led's de sinali zação
� Ligar a terra

 OUTRAS DESCRICOES

€   
 - O mesmo retorna na posição de repouso.

- As valvulas tipo I, W, L, V e O se reposicionam
 - A valvula tipo K fica acionada.

N.B.:   A alimentação em X, das pilotagens, deve 
           estar .

  A alimentação em X, das pilotagens, deve 
           estar .

€ Apertar o botão até o batente,depois girar.

Soltar o botão:
   € Manter apertado o botao na posicao

O mesmo retorna na posição de repouso.
-  As valvulas tipo I, W, L, V e O se reposicionam

A valvula tipo K fica acionada. -

 -

no sentido horario em 90°

€ Girar o botao no sentido anti-horario em 90°, e
soltar.

€ Apertar o botão até o batente,depois girar.

   € Manter apertado o botao na posicao

O mesmo retorna na posição de repouso.
-  As valvulas tipo I, W, L, V e O se reposicionam

A valvula tipo K fica acionada. -

 -

Nas valvulas tipo V  nao ha esse comando manual.

estar presente.
A alimentação em X, das pilotagens, deve 

.

€ O codigo da referência para o comando monoestavel é aquele com final •1Ž
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ESQUEMA ELETRICO DO TERMINAL ADICIONAL

EV1 EV2 EV1

1

34

CLEVER
VALVE

1 = RTX+
2 = GND
3 = RTX-
4 = Vcc
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4 3

12

2

1 = RTX+
2 = GND
3 = RTX-
4 = Vcc

1

2
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6

1

PW
EV1

ER PW
EV2

ER PW
EV1

ER

2
3

VCC
VCC

RESERVADO
SEL

GND
CLK
GND
DOUT

DRTN

GND (Ref. Alimentação)
PWR
BUS ERROR
LOCAL ERROR

4
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GND (Ref. Alimentação)

RTX+ (Linha de comunicação)

RTX- (Linha de comunicação)

RTX+ (Linha de comunicação)

RTX- (Linha de comunicação)
VCC0 (Alimentação da ilha 
posterior)

VCC (Alimentação da iha 
anterior)

Do modulo
anterior

Eventual
modulo adi cional

X7 X7
X8X8

X6
X5
X4
X3
X2
X1

X6
X5
X4
X3
X2
X1

15
16
17

3
4
5

13

18

X7
X8

X6
X5
X4
X3
X2
X1

19
20
21

12

22

14

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6

36
37
38
39
40
41
42

IN 16
IN 17

43
44

IN 22
IN 23
IN 24

X7

+24 V cc

IN 31

0 Vdc

PIN 3
X1...X8

PIN 1
X1...X8

PIN 3
X1...X8NC

NC
NC

NC
NC
NC

X8

X6
X5

IN 25

X4
X3
X2
X1

IN 19

IN 29
IN 28
IN 27
IN 26

IN 30

IN 20

IN 1

IN 21

IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
IN 8
IN 9

IN 10
IN 11

IN 32

IN 12
IN 13
IN 14
IN 15

IN 18

PIN 1
X1...X8

PIN 3
X1...X8

PIN 1
X1...X8

PIN 3
X1...X8

PIN 1
X1...X8

1

10
9
8
7

11

2

1

31

15

3

1

4 3

12

16

2

44

30

30
44

15

1

1 = RTX +
2 = GND
3 = RTX -
4 = Vcc

16

31

ESQUEMA ELETRICO DO TERMINAL (CLEVER CENTER) PARA INPUT(entradas) E OUTPUT(saídas)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO INPUT

� Led's de sinal ização
� Ligar a terra
� Seletor do tipo d e entrada

PNP/NPN

MACHO FEMÊA

� Led's de sinal ização
� Ligar a terra



82/84

X 111 3/5

1412

2 4

3/5

82/84

X 111

12

2 4

14

3/5

82/84

X 111

1412

42

14

82/84 2 4

3/5X 1 11

82/84 2

X 1

4

113/5

14 12

3/5X 11

82/84 2

1

4

14 12

82/84

X 111 3/5

1412

2 4

3/5

82/84

X 111

12

2 4

14

3/5

82/84

X 111

1412

42

14

82/84 2 4

3/5X 1 11

82/84 2

X 1

4

113/5

14 12

3/5X 11

82/84 2

1

4

14 12

82/84

X 111 3/5

1412

2 4

3/5

82/84

X 111

12

2 4

14

3/5

82/84

X 111

1412

42

14

82/84 2 4

3/5X 1 11

82/84 2

X 1

4

113/5

14 12

3/5X 11

82/84 2

1

4

14 12

I6

W6

L6

V6

K6

O6

I8

W8

L8

V8

K8

O8

DIMENSÕES VALVULA  Ø 4

ø 4

2.5

31
.4

87

21
.2

11
.5

86 3

DIMENSÕES VALVULA  Ø 6

ø 6

2.5

3.2

11
.5

86

21
.2

31
.4

ø 8

2.5

4

14

86

21
.2

31
.4

Simbolo

Simbolo

SimboloDIMENSÕES VALVULA  Ø 8

1

1

1

I4

W4

L4

V4

K4

O4

Codigo

7074030530
7074030531

7074030630
7074030631

7074030730
7074030731

7074030130
7074030131

7074030110
7074030111

7074030210
7074030211

Comando
Manual

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

Codigo

7075030530
7075030531

7075030630
7075030631

7075030730
7075030731

7075030130
7075030131

7075030110
7075030111

7075030210
7075030211

Comando
Manual

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

Codigo

7076030530
7076030531

7076030630
7076030631

7076030730
7076030731

7076030130
7076030131

7076030110
7076030111

7076030210
7076030211

Comando
Manual

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

monoestavel
biestavel

Peso [g]

130

130

130

115

130

130

Peso [g]

130

130

130

115

130

130

Peso [g]

140

140

140

130

140

140

9
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M 5x9

3/5

ø 4

11

M 5x9

ø 10

G 3/8

M 5x9

ø 10

X

1

82/84

M 5 M 5x9

10

10

2.9

34
.5

86.1

ø4.2

46

45.6

9

M 5

14

80

13

76
.580

19

13

88
.8

64
.2

23
.2 43

.7

6

9.
7

10.5

6

ACESSORIOS

TERMINAL 1-11 OUTPUT(saídas)

Codigo
0227302200

Descrição
KIT TERMINAL 1-11
OUT CM

TERMINAL 1 OUTPUT(saidas)

Codigo
0227302201

Descrição
KIT TERMINAL 1
OUT CM

X

M 5x9

M 5x9

1
11

3/5

M 5x9

ø 10

G 3/8

M 5x9

82/84

M 5

10

2.9
6

10.5 10

76
.5

19

13

43
.7

23
.2 34

.5

86.1

ø4.2

46

45.6

9

M 5

14

80

13

8088
.8

TERMINAL 1-11 INPUT(entradas)

M 5x9

M 5x9

3/5

ø 4

11

M 5x9

ø 10

G 3/8

M 5x9

ø 10

X

1

82/84

M 5
2.9

9

46

10

48

34
.5

86.1

45.6

M 5

14

ø4.2

80

76
.580

19

13

88
.8

64
.2

23
.2 43

.7

6

6

9.
7

10

13

10.5

2
I/O

Codigo
0227302223

Descrição
KIT TERMINAL 1-11
IN CM

Peso [g]
722

2
O

Peso [g]
722

Peso [g]
722

3
O

Atraves do emprego deste terminal é possivel
diferenciar todas as alimentações
… Conexão 2
… Conexão 4
… Alimentação dos eletropilotos

Nota: termina dor incluso

Atraves do emprego deste terminal é possivel
diferenciar todas as alimentações
… Conexão 2
… Conexão 4
… Alimentação dos eletropilotos

Nota: termina dor incluso

Nota: termina dor incluso

Terminador

Terminador

Terminador
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TERMINAL 1 INPUT(entradas)

Codigo
0227302225

Descrição
KIT TERMINAL 1
IN CM

X

M 5x9

M 5x9

1
11

3/5

M 5x9

ø 10

M 5x9

82/84

M 5

G 3/8

2.9

9

10.5

46

10

76
.5

19

13

43
.7

23
.2

48

8088
.8

34
.5

86.1

45.6

M 5

14

ø4.2

6

80

10

13

TERMINAL 1-11 ADICIONAL

M 5x9

M 5x9

ø 10

G 3/8

ø 10
3/5

ø 4

11

M 5x9

M 5x9

X

1

82/84

M 5
10.5

6
2.9

13

80

10

34
.5

86.1

ø4.2

46

45.6

9

M 5

14
76

.580

19

13

88
.8

64
.2

23
.2 43

.7

6

9.
7

102
ADD

Codigo
0227302224

Descrição
KIT TERMINAL 1-11
ADD CM

Peso [g]
770

Peso [g]
722

3
I/O

Atraves do emprego deste terminal é possivel
diferenciar todas as alimentações
… Conexão 2
… Conexão 4
… Alimentação dos eletropilotos

TERMINAL 1 ADICIONAL

X

M 5x9

M 5x9

1
11

3/5

M 5x9

M 5x9

82/84

M 5

G 3/8

ø 10

13

2.9

10.5

76
.5

13

43
.7

23
.2

10

808088
.8

34
.5

86.1

ø4.2

46

45.6

9

M 5

14

6

103
ADD

Codigo
0227302226

Descrição
KIT TERMINAL 1
ADD CM

Peso [g]
770

Nota: termina dor incluso

Terminador



2

12

INTERMEDIÁRIO PASSANTE

Codigo
0227302301

Descrição
INTERMEDIÁRIO
PASSANTE CMø 8

2

ø 8

3/5

X
82/84

11
1

14

87

31
.4

21
.2

86 4.5

6

Peso [g]
120

INTERMEDIÁRIO CEGO

ø 8

2

ø 8

1

11

3/5
82/84

X

87

86

31
.4

21
.2

4.5

14

7

Codigo
0227302302

Descrição
INTERMEDIÁRIO
CEGO CM

Peso [g]
117

INTERMEDIÁRIO SECCIONA DOR DE ESCAPE

ø 8

2 3/5

X
82/84

11
1

86 4.5

87

52
.6

14

20

Codigo
0227302303

Descrição
INTERMEDIÁRIO
SECCIONADOR
DE ESCAPE CM

Peso [g]
125

TERMINAL CEGO

Codigo
0227302500

Descrição
KIT TERMINAL
CEGO CM

2.5

M 5x9

M 5x9

2.5

M 5x9

M 5x9

82/84

3/5

11

1

X

6.
6

M 5
ø 4.2

11
.7

2711

10

80

10 9
34

.5

5.75

86.1

80

M4x6

62 12

5.75

10

80 88
.8

5

Peso [g]
230
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KIT CONECTOR COM 44 POLOS IP 65

Codigo
0226180108

Descrição
KIT CONECTOR COM 44 POLOS IP 65

14

X7

X7X6X4X2 X3 X5 X8X1

8 x
M 8x1

X8

X6

X2X1

X3

X5

X4

1

3

1=24V CC
3=0V CC
4=Input

4

41

88

55.5

12
.8

19

13.5

19

25

19

MODULO  COM 8 INPUT(entradas) M8

Codigo
0227302900

Descrição
MODULO COM 8 INPUT M8 CM

M
8

Peso [g]
60

Peso [g]
273

KIT CONECTOR COM 44+ 44 POLOS IP 65 PARA  I/O

Codigo
0226180109

Descrição
KIT CONECTOR COM 44+44 POL OS  IP 65

15

Peso [g]
80

13

20

M4

M4

60

42.3

49.9

10

SUPORTE DE COLIGAÇÃO SOBRE BARRA DIN

Codigo
0227301600

Descrição
SUPORTE DE COLIGAÇÃO SOBRE BARRA DIN HDM/CM

16

Fornecida completa com 1 parafuso  M4x45 e 1 parafuso  M6
Embalagem Com 1 peça

Peso [g]
30
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CABOS

Codice
0226107201
0226107101
0226107102
0226107103

Descrizione
CABO 10 POLOS
CABO 19 POLOS
CABO 25 POLOS
CABO 44 POLOS

ø15

ø8

18

35
.7

ø6

SILENCIADOR PARA CONECTOR P/ TUBO Ø 8 mm

Codigo
W0970530084

Descrição
SILENCIADOR PARA CONECTOR P/TUBO Ø 8 mm

Especificar o n° de metros desejado.

Utilizar na conexão de escape 3/5 d o intermediário passante ref. 6
e da seccionadora de escape ref. 20

Peso [g/m]
86
122
130
160

Peso [g]
15

 CONECTOR COM 44 POLOS PRECABLADO

Codigo
0226950500

Descrição
 CONECTOR  IP 65+CABO COM 44 POLOS  L = 5 MT

Peso [g]
740

 CONECTOR COM 44+44 POL OS PRECABLADO

Codigo
0226980500

Descrição
CONECTOR IP 65+CABO C/  44+44 POL OS L = 5 MT

Peso [g]
1550
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TAMPO M8

Codigo
0240009039
0240009040

Descrição
TAMPO PARA CONECTOR M8
TAPPO PER CONNETTORE M12

3 1

4

3 1

4

M
8x

1

37

M
8x

1

Ø
10

CONECTOR M8 COM CABO PARA INPUT(entradas)

Codigo
0240009009

Descrição
CONECTOR RETO M8 x M8 CO M CABO DE 3m

ESQUEMA DE CABLAGEM PARA KIT CONECTOR COM 44 POLOS PRECABLADO PARA VALVULAS

44
 P

O
L

O
S 

M
AC

HO

Posição do contato
eletrico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Cor do condutor
correspondente

branco
marron
verde
amarelo
cinza
rosa
azul 

violeta
cinza/rosa
vermelho/ az  lu
branco/verde

marron/verde
branco/amarelo

amarelo/marron
branco/cinza

Posição do contato
eletrico

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cor do condutor
correspondente
cinza/marron

branco/rosa
rosa/marron
branco/azul
marron/ azul

branco/vermelho
marron/ vermelho

branco/preto
marron/ preto
cinza/verde
amarelo/ cinza
rosa/verde
amarelo/rosa
verde/azul

amarelo/ azul

Posição do contato
eletrico

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cor do condutor
correspondente
verde/vermelho

amarelo/vermelho
verde/preto
cinza/azul

cinza/ vermelho
vermelho
vermelho
vermelho

amarelo/ preto
rosa/vermelho
rosa/azul

preto
preto
preto

Função

In 1
In 2
In 3
In 4
In 5
In 6
In 7
In 8
In 9

In 10
In 11
In 12
In 13
In 14
In 15

Função

In 16
In 17
In 18
In 19
In 20
In 21
In 22
In 23
In 24
In 25
In 26
In 27
In 28
In 29
In 30

Função

In 31
In 32
NF
NF
NF

+24V cc
+24V cc
+24V cc

NF
NF
NF

0 Vcc
0 Vcc
0 Vcc

ESQUEMA DE CABLAGEM PARA KIT CONECTOR COM 44 POLOS PRECABLADO PARA INPUT(entradas)

44
 P

O
L

O
S 

FE
M

ÊA

Posição do contato
eletrico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Cor do condutor
correspondente

branco
marron

verde
amarelo
cinza
rosa
azul

violeta
cinza/rosa
vermelho/azul
branco/verde

marron/verde
branco/amarelo
amarelo/marron
branco/cinza

Posição do contato
eletrico

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cor do condutor
correspondente
cinza/marron
branco/rosa
rosa/marron
branco/azul
marron/ azul

branco/vermelho
marron/ vermelho

branco/preto
marron/ preto
cinza/verde
amarelo/ cinza
rosa/verde
amarelo/rosa
verde/azul
amarelo/ azul

Posição de contato
eletrico

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cor do condutor
correspondente
verde/vermelho

amarelo/vermelho
verde/preto
cinza/azul

cinza/ vermelho
vermelho
vermelho
vermelho

amarelo/ preto
rosa/vermelho

rosa/azul
preto
preto
preto

Função

Out 1
Out 2
Out 3
Out 4
Out 5
Out 6
Out 7
Out 8
Out 9

Out 10
Out 11
Out 12
Out 13
Out 14
Out 15

Função

Out 16
Out 17
Out 18
Out 19
Out 20
Out 21
Out 22
Out 23
Out 24
Out 25
Out 26
Out 27
Out 28
Out 29
Out 30

Função

Out 31
Out 32

Sinalação de falha
NF
NF

+24V cc
+24V cc
+24V cc

Config. PNP/NPN
NF
NF

0 Vcc
0 Vcc
0 Vcc

Cor do cabo
Marron
Azul
Preto

Pino
1
3
4



R17 - CHAVE PARA DESCONECTAR TUBOS

Codigo
2L17001

Descrição
RL17

COMPRIMENTO =140 mm

Ø Tubo
de Ø 3 a Ø 10

Nota
Para conex. R e conex. Fox

2

16

KIT DE TARGETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Codigo
0226107000

Descrição
KIT TARGETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Embalagem com 10 peças

KIT PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VALVS.

Codigo
0227301800

Descrição
PARAFUSOS PARA MULTIMACH HDM/CM

Embalagem com 1+1 pe ça

3 1

4 45

11
.6

M
8x

1

CONECTOR M8 PARA INPUT(entradas)

Codigo
0240009010

Descrição
CONECTOR M8 3 PINOS RETO

METAL WORK PNEUMÁTICA DO BRASIL LTDA
Sede central: Rua  Thomaz Edison, 2648 - Bairro Scharlau -São Leopoldo-RS - Tel. (051) 3590.  7100 - Fax. (051) 3590.7111
www.metalwork.com.br  - metalwork@metalwork.com.br

As dimensões apresentadas neste catalogo poderão ser alteradas sem previo aviso em qualquer momento

CONECTOR M8 COM CABO PARA COLIGAÇÃO DE ILHAS SLAVE

Codigo Descrição
0240005003  CABO M8 COL IG. ILHAS SLAVE CM L=5m
0240005005  CAVO M8 COLIG. ILHAS SLAVE CM L=1m
0240005006  CAVO M8 COLIG. ILHAS SLAVE CM L=3m
0240005008  CAVO M8 COLIG. ILHAS SLAVE CM L=10m

Cor do cabo
Marron
Branco
Azul
Preto

Pino
1
2
3
4

31

2 4

4

3 1

2

M
8x

1

10

M
8x

1

37

23
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